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Technicky list: Digitalni uredni deska 55"- volné stojici

Specifikace produktu:

Model: Digitalni ufedni deska 55" - volné stojici

Pouzité materialy: lakovana ocel, tvrzené sklo

Barva: ¢ernd

Umisténi: venkovni prostiedi

Rozméry (vyska x Sifka x hloubka): 2100 x 910 x 550 mm
IP kéd: IP65

Certifikaty: CE / FCC/ RoHS /1509001

Operacni sytém: Windows

Pfikon: 260 W

Vaha: 165 kg

Technické parametry LCD panelu:

Velikost obrazovky: 55 palct (vyska x Sitka - 1209,6 x 680, 4 mm)
Zivotnost: vice nez 60 000 hodin

Pomér zobrazeni: 16:9

Rozliseni: 1920%1080 FHD

Pozorovaci uhel: 178°/178°

Pocet barev:16,7M

Jas: 2500 cd/m2

Kontrast: 1200:1

Sklo: 6 mm - tvrzené sklo

PCAP dotyk: ano

Specifikace PC:

CPU: procesory Intel® Core™ i5 i5-5257U (2,7 GHz az 3,10 GHz, dvoujadrové)
RAM: 4 GB DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1600/1866 (az 16 GB
Grafika: Intel® HD Graphics 6100, frekvence - 300 MHz az 1.05 GHz
Audio: HD 8kandlovy (7.1) audio subsystém

Sit: karta rozhrani 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN konektivita
Wi-Fi: Vysoce kvalitni Wi-Fi modul (802.11 B/G/N)

Rozhrani: 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x HDMI vystup, 1 x VGA vystup
HDD: 128 GB SSD

Reproduktor: 2 vestavéné vysoce kvalitni stereo reproduktory (5w)
ODD: DVD-RW (volitelné)

Mys/klavesnice (Bluetooth): volitelné

Operacni systém: Windows

Systém rizeni vykonu:

Casovy spinaé: manualni nastaveni ¢asu zapnuti / vypnuti, automatické nastaveni ¢asu zapnuti / vypnuti
Prevence: ochrana proti Uniku dat / pretizeni / pfepéti / ochrana proti nadmérné teploté

Jistic: ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Teplotni senzor: vypnuti zafizeni pfi vysoké teploté

Prepétova ochranna zafizeni: ochrana zafizeni pfi kolisani napéti

Bleskojistka: ochrana pted bleskem

Konfigurace zabezpeceni:

Rizeni napajeni: modul vykonu s jisti¢em fizeny jednotlivé
Kamera: 500 pixel(, USB 2.0
Senzor otevieni dvefi: ano

Chladici systém:

Filtr s vysokym objemem vzduchu: prachotésny, odolny proti vihkosti
Chladi¢: inteligentni DC chladici ventilator (funguje také jako ohfivac)
Regulace teploty: inteligentni systém regulace teploty
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DUD 55" - volné stojici

Vnéjsi schranka:

Dvouvrstvy vnéjsi plast rovné IK10 a IP65: vyroben z pozinkovaného plechu, vodotésny, prachotésny, odolny proti vandalim
Na povrchu LCD panelu ochrannd vrstva z vysoce penetra¢niho tvrzeného skla o tloustce 6 mm.
Povrchova tprava: primyslova praskova cerna barva s texturou proti opotfebeni a pro venkovni pouziti

Pracovni prostredi:

Vihkost: 10 % az 95 %
Provozni teplota: -20 °C az 50 °C se systémem chlazeni a ohfivani

Zdroj napajeni:

Pramyslovy vysoce vykonny modul pro napajeni: AC100 az 240V, 50/60 HZ
Software:

Software na miru, ktery bézi pres webovou aplikaci. V¢etné vzdalené spravy a podpory.

Rozméry:

Jednotka: mm
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5 Sidlo: VySehradska 1349/2, 128 00 Praha 2 - Noveé Mésto
BARTEK Provozovna: Podlesi 12, 757 01 Valasskeé Mezifici

ROZHLASY, s.r.o0. obchodni oddéleni - tel.: 602 795 223, email: obchodl@rozhlasybartek.cz

asistentka - tel.: 721 913 503, email: asistentka@rozhlasybartek.cz
www.rozhlasybartek.cz
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