
ZÁRUKA

KVALITY SPOLEHLIVÁ A PROVĚŘENÁ FIRMA - SLAVÍME 28 LET NA TRHU!

Široký sortiment pro obce a města!
Varovné systémy, veřejné LED osvětlení, solární LED osvětlení, informační 
radary, kamerové systémy, digitální úřední desky, zpomalovací retardéry...

Dokumentace HW: Digitální úřední deska 55"- volně stojící

-20 °C až 65 °C

Vyhřívání Samovyhřívácí systém PTC zajišťuje správné fungování světla i při -40 °C 

Pracovní mód 1.h 100% jas, 2. h 80% jas, 3.-4. h 60% jas, poté 25% jas do východu slunce (při výrobě lze upravit)

Vyrobeno z materiálu Práškově lakovaný hliník litý pod tlakem (anti UV povlak)

ASW 3.0 technologie
Patentovaná technologie ASW 3.0 automaticky snižuje výstupní výkon a výstupní proud, když 
zjistí, že kapacita baterie je vyčerpána pod 20 %. Umožňuje tak solárnímu svítidlu pracovat delší 
dobu v nepřetržitých deštivých nebo zatažených dnech.

IP krytí IP65
IK08Míra ochrany proti nárazu (IK)

Provozní teplota

86*45*20 cm

Celková váha (balení+světlo) 17 kg

Záruka 2 roky

Certifikace CE 

Rozměry světla Výška 66 cm * šířka 28 cm
15.5 kgVáha světla

Rozměry balení

Popis zařízení:
Digitální úřední deska 55" volně stojící je elektronické zařízení složené z LCD panelu o velikost 55" a 
plnohodnotného počítače včetně vyhřívání a chlazení. Veškeré komponenty jsou uloženy v odolné 
ocelové konstrukci určené pro umístnění do venkovního prostředí. Primární účel zařízení je zveřejňování 
oficiálních dokumentů a informací od obce směrem k veřejnosti. Zařízení také nabízí možnost 
prezentace nadcházejících událostí v obci, aktuálních informací, zájmových bodů na interaktivní mapě, 
webových odkazů, kontaktních údajů na obecní úřad, údajů o počasí...

Specifikace zařízení:
Model: Digitální úřední deska 55" - volně stojící
Konstrukce: lakovaná ocel
Barva: černá (odolná proti korozi a UV záření)
Použití:  venkovní prostředí (ANTIVANDAL provedení)
Rozměry (výška x šířka x hloubka): 2100 x 910 x 550 mm
IP kód: IP65
Certifikáty: CE / FCC / RoHS / IK10 / IP65
Příkon: 260 W
Váha: 165 kg
Provozní doba: 24/7/365

Technické parametry LCD panelu:
Velikost: 55 palců (výška x šířka - 1209,6 x 680,4 mm)
Životnost: více než 60 000 hodin
Poměr zobrazení: 16:9
Rozlišení: 1920*1080 FHD
Pozorovací úhel: 178° horizontálně / 178° vertikálně
Počet barev: 16,7M
Svítivost: 2500 cd/m2 (automatická kontrola jasu)
Kontrast: 1200:1
Sklo: tvrzené - 6 mm, antireflexní s dotykovou fólií
PCAP dotyk: ano (lze ovládat vhodnými rukavicemi v zimním období)
Orientace: na výšku
Typ: jednostranný

Specifikace PC:
CPU: procesory Intel® Core™ i5 i5-5257U (2,7 GHz až 3,10 GHz, dvoujádrové)
RAM: 4 GB DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1600/1866（až 16 GB)
Grafika: Intel® HD Graphics 6100, frekvence - 300 MHz až 1.05 GHz
Audio: HD 8kanálový (7.1) audio subsystém
Síť: karta rozhraní 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN konektivita
Wi-Fi: vysoce kvalitní Wi-Fi modul (802.11 B/G/N)
Rozhraní: 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x HDMI výstup, 1 x VGA výstup, 1x RJ-45 vstup
HDD: 128 GB SSD
Reproduktor: 2 vestavěné vysoce kvalitní stereo reproduktory (2 x 5 W)
Operační systém: Windows 10

Systém řízení výkonu:
Časový spínač: manuální nastavení času zapnutí / vypnutí, automatické nastavení času zapnutí / 
vypnutí Prevence: ochrana proti úniku dat / přetížení / přepětí / ochrana proti nadměrné teplotě
Jistič: ochrana před úrazem elektrickým proudem
Teplotní senzor: vypnutí zařízení při vysoké teplotě
Přepěťová ochranná zařízení: ochrana zařízení při kolísání napětí
Bleskojistka: ochrana před bleskem

Zabezpečení:
Kamera: 500 pixelů, USB 2.0 (dohled na LCD panel)
Senzor otevření dveří: ano

Patentovaná technologie ASW 3.0 automaticky snižuje výstupní výkon a výstupní proud, když 
zjistí, že kapacita baterie je vyčerpána pod 20 %. Umožňuje tak solárnímu svítidlu pracovat delší 
dobu v nepřetržitých deštivých nebo zatažených dnech.

86*45*20 cm

Rozměry světla Výška 66 cm * šířka 28 cm
15.5 kgVáha světla

Rozměry balení



DÚD 55" - volně stojící
Chladící systém:
Filtr s vysokým objemem vzduchu: prachotěsný, odolný proti vlhkosti
Chladič: inteligentní DC chladící ventilátor (funguje také jako ohřívač)
Regulace teploty: inteligentní systém regulace teploty

Vnější schránka:
Dvouvrstvý vnější plášť úrovně IK10 a IP65: vyroben z pozinkovaného plechu, vodotěsný, prachotěsný, odolný proti vandalům, na povrchu 
LCD panelu ochranná vrstva z vysoce penetračního tvrzeného skla o tloušťce 6 mm
Povrchová úprava: průmyslová prášková černá barva s texturou proti opotřebení, UV ochranou, ochranou proti korozi

Pracovní prostředí:
Provozní vlhkost: 10 % až 95 %
Provozní teplota:  -20 °C až 50 °C se systémem chlazení a ohřívání

Napájení:
Průmyslový vysoce výkonný modul pro napájení: AC100 až 240V, 50/60 HZ
Záložní zdroj: UPS o výkonu 1 kWh (udrží zařízení v provozu min. 10 minut bez přívod el. proudu)

Rozměry:
Jednotka: mm

 Sídlo:  Vyšehradská  1349/2,  128  00 Prah a  2  -  Nové Město

 Provozovna:  Podlesí  12,  757  01  Valašské Meziříčí

 obchodní  oddělení  -  tel.:  602  795  223,  email:  obchod1@rozhlasybartek.cz 
 asistentka  -  tel.:  721  913  503,  email: asistentka@rozhlasybartek.cz

www.rozhlasybartek.cz
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